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LED Leuchtstreifen - Helle Version 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leistungsmerkmale 

 Einsparen von Energiekosten 

 Kein Flackern, keine 

Anlaufverzögerung, keine 

Geräuschentwicklung 

 Hohe Gleichmäßigkeit der 

Lichtverteilung 

 Mehr als 40.000 Stunden 

Lebensdauer 

 Hohe Lumen Werte 

 Super flach, nur 8mm Höhe 

 Länge 100cm kundenspezifische 

Längen auf Anfrage 

 Verfügbar in Warm Weiß, 

Tageslicht Weiß, Kalt Weiß 

 18 Watt 

 Abstrahlwinkel 160 Grad 

 Netzteil im Lieferumfangenthalten  

 

Anwendungen 

 Möbel 

 Dekorationslicht 

 Bars und Discos 

 Indirekte Beleuchtungen 

 Shops  

 Museen & Kunst Gallerien 

 Theken in Küchen oder Läden 

 

Lebensdauer wird nur mit 

Wärmeableitung erreicht! 

Verlustleistung: 12VDC, 1,6A 

 

 

 

 

Spezifikation 
        

Model No. Betriebsspg. Abmessung Lumen Lux LED 
LED 
Zahl 

CCT 

LY-RL100-HY-CW DC12V 18*8*1000mm 1500 lm 382 lx 5730 72 Stck 5000k 

LY-RL100-HY-NW DC12V 18*8*1000mm 1350 lm 350 lx 5730 72 Stck 4000k 

LY-RL100-HY-WW DC12V 18*8*1000mm 1100 lm 320 lx 5730 72 Stck 3000k 
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